Умягчитель для душа
CN-0705
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Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным руководством и сохраните его.

Данный умягчитель предназначен только для душа и обладает рядом преимуществ по сравнению с аналогичной продукцией:
· Не требуется установка дренажной системы
· Не требуется подключение электричества
· Современный дизайн и компактные размеры позволяют гармонично его расположить почти в любой ванной
·  Максимально упрощенный процесс регенерации из всего 2-х шагов
· Удобное соединение позволяет его быстро подключить к душу
· Для работы не требуется большое давление, что положительно сказывается на общем сроке службы

Установка

Условия

1. Для подключения умягчителя потребуется смеситель с душем на гибком шланге. Все соединения должны быть на ½” дюйма.
2. По условиям безопасности умягчитель должен устанавливаться возле напольного дренажа.

Схема установки
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1. Установите систему в требуемом месте. Отодвиньте крышку назад и снимите ручку клапана.
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2. Двумя руками отожмите заднюю часть крышки и потяните ее вверх.
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3. Отсоедините душевой шланг от смесителя. На его место установите шланг, который прилагается в комплекте с умягчителем. Если подсоединение шланга к умягчителю вызывает затруднения, то входной разъем можно вытащить (предварительно извлеките красную клипсу), только не забудьте установить все обратно в исходное положение. Обратите особое внимание на наличие и плотное прилегание всех уплотнительных колец.
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4. Подсоедините душ к выходу умягчителя. Если подсоединение шланга к умягчителю вызывает затруднения, то входной разъем можно вытащить (предварительно извлеките красную клипсу), только не забудьте установить все обратно в исходное положение. Обратите особое внимание на наличие и плотное прилегание всех уплотнительных колец.
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5. Установите обратно крышку. Обратите внимание на правильное положение ручки клапана, так же следите за тем, чтобы шланги входа и выхода были свободны.
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6. Установите обратно ручку клапана и поверните его на рабочее положение (Service). Закройте крышку и умягчитель готов к работе.
(Примечание: положение ручки определяется маленьким выступом на корпусе самой ручки).

После первого включения рекомендуется промыть систему в течение 2-3 минут, чтобы промыть соединения и трубы.




Использование

1. Рабочее положение
В этом положении умягчитель убирает жесткость из воды и одновременно наполняет солевой бак необходимое для последующей регенерации количество воды.

2. Регенерация
Если жесткость воды начинает увеличиваться, то это означает, что ионообменная емкость смолы исчерпана. Для восстановления ее свойств смолу требуется промыть солевым раствором. Для этого ручку клапана переводят в положение регенерации (Regen.), кладут душ в ванную и открывают подачу воды небольшим потоком на 30 минут. После завершения регенерации ручку снова переводят в рабочее положение и сливают воду в дренаж 1-2, для того чтобы промыть смолу от остатков солевого раствора. 
(Примечание: солевой раствор делается на основе бытовой пищевой соли, поэтому не представляет вреда для здоровья.)

3. Загрузка соли
Для восстановления свойств смолы к умягчению ей требуется соль. Всегда проверяйте наличие соли в солевом баке, на дне всегда должно оставаться небольшое количество нерастворенной соли. Соль засыпается через верхнюю крышку. После каждой регенерации досыпайте 3-4 кг соли. 
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4. Обслуживание
Системе не требуется никакое специальное обслуживание, при условии, что пользователь строго придерживается всех пунктов данного руководства. Если умягчителем не пользовались больше недели, то перед использованием его следует промыть 1-2 минуты.


Примечание

1. Данная система предназначена только для работы с душем. Ее использование для других целей не покрывается и не гарантируется производителем.
2. После установки проверьте систему на наличие протечек.
3. Производитель гарантирует нормальную работу умягчителя при использовании воды, температура которой не выше 600С.
4. Если температура воды сильно отличается от комнатной, то стоит сливать первую воду в течение 1-2 минут.
5. Температура окружающей среды не должна быть ниже 10С или выше 450С.
6. Для приготовления солевого раствора требуется таблетированная соль. Производитель не несет ответственности при использовании другого типа соли.
7. Не бейте и не роняйте умягчитель, чтобы избежать повреждений.
8. Всегда закрывайте крышку умягчителя, чтобы избежать попадания загрязняющих веществ внутрь умягчителя.
9. Не передвигайте умягчитель по полу, так как это может привести к повреждению дна корпуса.

Технические характеристики

	Модель
	Умягчитель для душа

	Серийный номер
	

	Исходная вода
	Муниципальная вода

	Рабочая температура
	1-600С

	Рабочее давление
	0,15-0,3 МПа (1,5 – 3 атм.)

	Максимальный поток
	1 м3/ч

	Рабочий поток
	0,5 м3/ч

	Максимальное количество соли
	8 кг

	Вход/выход
	½ дюйма

	Вес
	8 кг

	Размеры
	360х200х440 мм




Неисправности и способы их устранения

	Проблема
	Причина
	Решение

	Вода не умягчается
	1. Необходима регенерация или ее следует проводить дольше.
2. Исходное давление слишком мало.
	1. Проведите повторную регенерацию.
2. Поменяйте инжектор.

	Слишком много солевого раствора
	Неисправен солевой клапан.
	Отрегулируйте солевой клапан.
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